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MEGANT® 100/40 AW6005
Art.-Nr. K224, K241

Montageanleitung
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Montageanleitung

MEGANT® 100

Verdeckter Einbau Ubersicht StandardgroRen

Haupttrager/Stiitze: Nebentrager: Haupttrager/Stiitze: (4) ALU AW 6005
= =z -
1§/@ l-i Nebentrager:
Oy o S gl
SK| 3 8x240
o i — 8x340 Mg _ \C im NF—g|
im NT | ]

— A 2 @ @ Q/@SK8x24O @/@/@ @@ @ @ X 8o
OHOHO o o 1~ H R
AEREN s @@ oFeHe o 6] 0
6:6/6‘ O O] |9 oHoHo o 6] [©
oHoler® o PLFIF d o of PEOEE & [|1° [ 4,

1 o™ 1
§ § iy 3 n| © H O u| 9
-HeHo Bl 6] |9 < oHeHer® | 19| 9] |8
REREN Ol [ S oHoHo o 19| @
Ao o 1o o OHeHO 0 19| [0
O P 0®o®o o] o®0®
odeHe| - 6)sKex240 | ] Or0HO G @ SK 8x240
o L 3 L
Dl ] — 100 © 100
100
100 \C@SK 8x160 im HT SK 8x160 im HT
MEGANT 520x100x40 MEGANT 540x100x40
(Art. Nr. K224) (Art. Nr. K241)
Verbinderplatten - MEGANT® GroRen
kennzeichnung PosNr. | Art.Nr. Bauteil 520x100x40 | 540x100x40
Art. Nr. K224  |Art. Nr. K241

5 Haupttrager - Nebentrager b | 480x100x20  |480x100x20
- b - Verbinderplatte
& (Boben (B)oben i (K199) (K199)
& F2 d 2 K211 Spannbacke oben 40x40x100; D16 |50x40x100; D16
<Z( ¢ ' 3 K212 Spannbacke unten 40x40x100; M16|50x40x100; M16)
x 225/ Linge |Gewindest 2XM16x550 | 2xM16x580
Z \\\ 4 ange |pewindestange (2925 /550) (2925 /580)
g E il SK 8x240 5 72621 Beilagscheibe 2xM16 2xM16
S “‘\\ N 6 7620 |Mutter 2xM16 2xM16
A1)
B N\ AN NSK 8x240 ; Z581 Schragverschraubung 48x SK8x160  |48x SK8x160
[e)) - === =
é o — = \\ 8 7581 Horizontalverschraubung [4x SK8x160 4x SK8x160
% X 8.1 7672 Horizontalverschraubung |4x SK8x240 4x SK8x240
% Haupt- \ Nebentrager 9 7581 Spannbacken- 2x SK8x160 2x SK8x160
g trag epr \_ Klotz 9.1 7672 Verschraubung 2x SK8x240 2x SK8x240
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VERSION 03

© Knapp GmbH. Alle MaRe in mm - Irrtiimer, Druckfehler und Anderungen vorbehalten / all measures in mm - Errors excepted.
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Montageanleitung

MEGANT® 100

Bohrbild verdeckt mittiger Einbau
Positionierbohrungen im Haupttrager erstellen ! ALU AW 6005
Bohrmalie bei verdeckten unsichtbaren Einbau
I I Neben- Bohrabstande alin Abhangigkeit der
- \ trager Nebentragerhdhe Hy [mm]
© 4 Hohe MEGANT® MEGANT®
' Hy[mm] 520x100 540x100
I l Nadelholz NH: | 200
6x Bohrungen 440
& 5mm, 480
N Tiefe 30 mm 520
560
Laubholz LH: 600
[ | R g(:ohrungen ' 640 145 145
mm,
™ Tiefe Schrauben- 680 165 165
® I lange~120 mm 700 175 175
720 185 185
T 760 205 205
! 76 = ! 800 225 225
840 245 245
. 880 265 265
Positionierbohrungen fir mittige 920 285 285
Montage im Nebentrager erstellen ! 960 305 305
1000 325 325
Abstande MEGANT® MEGANT®
) 520x100 540x100
= l | a2 [mm] 350 350
| Nadelholz NH: a3 [mm] & 85
6x Bohrungen
°|° @ 5mm,
I | Tiefe 30 mm
€
) Z| - Laubholz LH:
& I © 6x Bohrungen
<
Z & 6mm,
5 | 'I:iefe Schrauben-
£ 4J I lange~120 mm
= 0
% 1
2
E .\\ -
2 ! —~— Ausfrastiefe
£ 102 40 mm
8
j: >140
[a)]
I < \ | /\ » G
Seite 2/7 nivra
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Montageanleitung

MEGANT® 100

Haupttrager mit Anreil3schablone bohren

1.) Anreilden

/— Oberkante (OK) Haupttrager = OK Nebentrager

Mittellinie und
77Abstandslinie al
' anreilen

ail

HH

ALU AW 6005

2.) Schablone auflegen

Anreil3schablone

auf Mittelri} und

a1 Abstandslinie
legen

40 |
I\ ©
a |
— Anreil3-
; schablone
a Q| mit 2x
Néagel
anheften
> \o——o |
I ™
©
Q
76 |

I 40 I
S v
- - [
' Nadelholz NH:
9 6x Bohrungen
2 & 5mm,
| + J. ) Tiefe 30 mm |
I
o [ 0T
©

Diese Zeichnung ist Eigentum der KNAPP GmbH

© Knapp GmbH. Alle MaRe in mm - Irrtiimer, Druckfehler und Anderungen vorbehalten / all measures in mm - Errors excepted. VERSION 03
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Montageanleitung

MEGANT® 100

MEGANT mit Haupttrager verschrauben

Schragschrauben @ in
Verbinderplatte @ von oben
reihenweise eindrehen

max. Anzugdrehmoment

Mt =20 Nm

(Auf festen Sitz achten)

Diese Zeichnung ist Eigentum der KNAPP GmbH

ALU AW 6005

Plattenkennzeichnung
beim Haupttrager oben !

Horizontalschrauben (8) in
Positionsbohrungen schrauben

/— Verbinderplatte @

Fur Haupttrager aus Laubholz werden
SK 8x120 Schrauben i.d.R. verwendet.

Spannbacke (3)unten in
Positionsbohrungen

mit Horizontalschrauben @
schrauben

© Knapp GmbH. Alle MaRe in mm - Irrtiimer, Druckfehler und Anderungen vorbehalten / all measures in mm - Errors excepted.
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Montageanleitung

MEGANT® 100

Nebentrager mit Anreildschablone bohren

ALU AW 6005

2.) Schablone auflegen

Mittellinie und 76
Abstandslinie a1 [
|1 anreillen py
™
©

L1
[ > _
, Anrei3schablone
Anrei3schablone o l mit 2xNéagel

al

=
!
v

auf Mittelrif und

heft
a1 Abstandslinie l anhetten
legen
I Bi) 9/ <
Y
q
40
BN/2 _ BN/2
BN 3.) Bohren BN
76
" L ™
HHH T
: l Nadelholz NH:
2 R 6x Bohrungen
S i
< <& 5mm,
< | Tiefe 30 mm
X
g B—l ¢ d
ko]
£
2 [
'8) ¢
1]
é 40
]
(9]
P N/2
(0]
g BN
a

03.09.2018

© Knapp GmbH. Alle MaRe in mm - Irrtiimer, Druckfehler und Anderungen vorbehalten / all measures in mm - Errors excepted. VERSION 03
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Montageanleitung

MEGANT® 100

MEGANT verdeckt mit Nebentrager verschrauben

Diese Zeichnung ist Eigentum der KNAPP GmbH

ALU AW 6005

@ Plattenkennzeichnung

-

-

beim Nebentrager oben !

— Horizontalschrauben
SK 8x240 in Positionsbohrungen
schrauben

— Verbinderplatte (1)

Schragschrauben (7) in
Verbinderplatte (1) von
oben reihenweise
eindrehen

max. Anzugdrehmoment
Mt=20 Nm

(Auf festen Sitz achten)

— Spannbacke (2) oben in
Positionsbohrungen
mit Horizontalschrauben

SK 8x240 schrauben

FUr Nebentrager aus Laubholz werden
SK 8x120 Schrauben i.d.R. verwendet.

© Knapp GmbH. Alle MaRe in mm - Irrtiimer, Druckfehler und Anderungen vorbehalten / all measures in mm - Errors excepted.
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Montageanleitung

MEGANT® 100

Ablauf verdeckte Montage

ALU AW 6005

2. Gewindestange @(M16) in untere
Spannbacke (3) biindig eindrehen

j\ Imbusschliissel SW8

03.09.2018

VERSION 03

_—— — Gewindestangen
I\_/gﬁ oben
1 — T T T mitISKsws
- SK SW 8
AN
ANN \Q, 2 !
\\ ;
N — e Nt
\\ ) jp——
\\\\ N Verbinderplatte
\\ ! Untere Spann-
Y backe mit M16
I eindrehen! | 2 Ser\]/vmde-
Nebentrager - ' - Qnrungen
Haupttrager Haupttrager Nebentrager

3. Spannbacke, Beilagscheibe und 4. M16 Mutter mit Steckschllssel

© Knapp GmbH. Alle MaRe in mm - Irrtiimer, Druckfehler und Anderungen vorbehalten / all measures in mm - Errors excepted.

Mutter M16 aufsetzen (SW24) 40 Nm festziehen !
2x Mutter M16
2x Beilagscheibe M16

N i Q ) )

N o 3l

R . |

X
T R N
o a N\
& RN
& SO\ . |
s N\ : A\
S * .. ISK Tiefe AN i
g L+ i — < \ = — — —/— =
: " RN
5 _ [ R —= == !
g v R, \\\ \\ _
s| Haupttrager Nebentrager
§ — Klotz in Einfrasschlitz einleimen
LI\ D)@
Seite 7/7 verbinder.com
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MEGANT® 100/40 AW6005
Réf. K224, K241

Montageanleitung
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Notice de montage

MEGANT® 100

Vue d’ensemble des dimensions spéciales
Montage invisible - disponibles sur demande

30.08.2018

VERSION 03

Poutres principales/ poteaux (P.P.): Poutres principales/ poteaux (P.P.): (4) ALU AW 6005
OW=llsg ]
1§/@ Poutres principales/ poteaux (P.P.): T [T /@ Poutres secondaires:
% 5 o ok 69| TF 8x240
:.ZFE’:%TF 8x240 B sur P.S.
= surlP.S g — \@ Bl
201 @ | 0 19| |6 e | | oHOH @8l o 9 |
OHOHO o0~ H P oo~
R 0 [0 |0 oHeHe o O] @
°HoHCL® 1@ 0" Lo
1 H O 0] 9 oHoHo O O] [©
OHOO SNy
H . H.L® Bl 6 19 o JJedeke 8 Ple 19 s
| 7 Te] | — | "
o5 | A o 1Bl 18 & oHeHe-D | 1B 8| 19 &
OHOHO O
ER= 0 19 O oHeHe o @ ©
OHOHO "Ny
Shs 0 [ @ otleHe o O] o
OH0HO 2=
H A Q‘@‘D o . oHe @'Q.G.'@
o= TF|8x240
OHOCS € 7| ex o ¥o) TF 8x240
o | | Te) @ |
i B — 100 100
100
100 \@TF 8x160 sur P.S. TF 8x160 sur P.S.
MEGANT 520x100x40 MEGANT 540x100x40
(Réf. K224) (Ref. K241)
Repérage des plaques: . , N ' Dimensions MEGANT®
N° pos. Réf. Désignations 520x100x40 540x100x40
Poutre Poutre Réf. K224 Réf. K241
rincipale gcondaire o 480x100x20  |480x100x20
| @en haut en haut . Plaques principales (K1;9) X (K1;(9) X
% 2 K211 Machoire haute 40x40x100; D16 |50x40x100; D16
[ K212 Machoire basse 40x40x100; M16|50x40x100; M16
§ 2625/ Tige filetd 2xM16x550  |2xM16x580
g 4 ongueur | Tige tietee (2925 /550)  |(2925 /580)
3 5 7621 Rondelle 2xM16 2xM16
3 = 6 7620 Ecrou 2xM16 2xM16
§ . 7581 Vissage biais 48x TF 8x160  |48x TF 8x160
§ — 8 7581 Vissage horizontal Ax TF8x160  |4x TF 8x160
_2 : 8.1 7672 Vissage horizontal 4x TF 8x240 4x TF 8x240
é P(_)Utll'e \_Poutre secondai}'e d 2581 Vissage machoires 2x TF 8x160 2xTF 8x160
8 prlnC|paIe Cale collée 9.1 2672 2x TF 8x240 2x TF 8x240

Page 1/7
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connectors.com

© Knapp GmbH. Toutes dimensions en mm- sauf erreurs, fautes d’impression ou modifications techniques.



Notice de montage

MEGANT® 100

Réaliser les percages de positionnement sur la ALU AW 6005
poutre principale !
Percages pour mise en oeuvre encastrée (invisible)
' ' Distances de percage alen relation
- N\ Poutre avec la hauteur de poutre secondaire
© o secondaire HN [mm)]
A0 Hohe MEGANT® MEGANT®
lgésmeux: Hy[mm] 520x100 540x100
[ percages [
&5 mm, 328
pronfondeur 30 mm
N I 480
© Feuillus: 520
6 percages 560
' Yy | ,Z6mm, ' ! 600
profondeur suivant 640 145 145
™ long vis~120 mm
®© | 680 165 165
700 175 175
T 720 185 185
! 6 .| ! 760 205 205
800 225 225
, 840 245 245
Réaliser les percages de positionnement |88 265 265
sur la poutre secondaire ! 920 285 285
960 305 305
, 1000 325 325
Distances MEGANT® MEGANT®
76 520x100 540x100
= | a2 [mm] 350 350
- a3 [mm] 75 85
©| Résineux:
° o 6 percages
5 mm,
' pronfondeur 30 mm
. > _
% ol Feuillus:
(0] 6 percages
§ 6 mm,
S | I profondeur suivant
o long vis ~120 mm
: 0
©
5
& s W .
o ! —~— Profondeur d’usinage
8 102 40 mm
@ >140
o
B 4 o W =
Page 2/7 _l : J \

connectors.com
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VERSION 03

© Knapp GmbH. Toutes dimensions en mm- sauf erreurs, fautes d’impression ou modifications techniques.



Notice de montage

MEGANT® 100

Pré-percage de la poutre principale avec le gabarit

ALU AW 6005
1.) Tracer 2.) Positionner le gabarit
/— Bord supérieur (OK) Poutre principale = OK Poutre secondaire
| | | 40 I
Tracer |I'axe et la
© distance a1 Y ©
@© |77 \ ©
| Z I | —r— © |
Placer le gabarit i B Blobquir‘le
T sur I"axe et ~ %Zidzndg
T la ligne de a © P
distance a1 clous
I I ' > \o——o I
I ™
| @
J
| | | 76 |
3.) Percer
[ 40 [
© v
Résineux:
6x percages
I @ @ 5mm,
g , profondeur 30 mm
g | | |
& LA
3 @ '
Q [
©
g
8 | 76 |
© [
g
©
O]
o

Page 3/7
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© Knapp GmbH. Toutes dimensions en mm- sauf erreurs, fautes d'impression ou modifications techniques. VERSION 03



Notice de montage

MEGANT® 100

Vissage sur poutre principale

Ce dessin est la propriété de Knapp GmbH.

Visser les vis bii%sur la
plaque principal n
commencant par le haut
Couple de serrage max.
Mt =20 Nm

(visser les vis bien a fond)

Sur la poutre principale,
/ placer le repére@en haut!

Visser les vis de positionnement

horizontale(8)

/— Plaque principale (1)

Pour les poutres principales en feuillus
utiliser des vis TF 8x120.

position avec les vis pour
machoir

Visser la méchoire@en partie
basse dans les pergages de

ALU AW 6005

Page 4/7

KNP P®

connectors.com

30.08.2018

VERSION 03

© Knapp GmbH. Toutes dimensions en mm- sauf erreurs, fautes d’impression ou modifications techniques.



Notice de montage

MEGANT® 100

Pre-percage de la poutre secondaire avec le gabarit

ALU AW 6005
1.) Tracer 2.) Positionner le gabarit
Tracer |'axe et la 76
distance a1 —
‘(_U I/// ‘t_U o
1] - A K
| L
Placer le gabarit< l %S;%qa?'ﬁréle
sur I'axe et N I"aide de
la ligne de l 2 clous
distance a1

40
BN/2 BN/2
- - 3.) Percer N
BN
76
© s —T
L . ™
o—# +—e i
' Résineux:
3 ' 6x pergages
& 5mm,
' : profondeur 30 mm
o—l e 4

N/2
BN

Ce dessin est la propriété de Knapp GmbH.

Page 5/7

connectors com

30.08.2018

© Knapp GmbH. Toutes dimensions en mm- sauf erreurs, fautes d'impression ou modifications techniques. VERSION 03



Notice de montage

MEGANT® 100

Visser MEGANT dans I'encastrement sur la
poutre secondaire

Ce dessin est la propriété de Knapp GmbH.

ALU AW 6005

Sur la poutre principale,
placer le repére(B)en haut !

— Visser les vis de
positionnement
horizontal 8.9 (TF 8x240)

— Plaque principale (1)

Visser les vis bizg)sur la
plaque principalel1)en
commencant par le haut
Couple de serrage
max.Mt=20 Nm

(visser les vis bien a fond)

~——— Visser la machoire(Qen

partie basse dans les

percages de position ayec

les vis pour machoire (TF 8x240)

Pour les poutres secondaires en feuillus
utiliser des vis TF 8x120

Page 6/7

KNP P®

connectors.com

30.08.2018

VERSION 03

© Knapp GmbH. Toutes dimensions en mm- sauf erreurs, fautes d’impression ou modifications techniques.



Notice de montage

MEGANT® 100

Procédure de montage connecteurs invisibles
ALU AW 6005

1. Accroche de la poutre secondaire 2. Visser les tiges filetées (4)(M20)
a fleur dans la machoire inférieur

j\ Clé 6 pans SW8

Tiges filetées M16(4 )

! N avec emprunte 6 pans
=== ,\\ ______SW8versle haut
1 N -7
- - . ,.,__"\_\\ ; N JR— SKSW8
\ 2 8. \\ i o] p—
o N\
N\ ! 2
\\\ v 2 (WD
N — e Nt N\
\\ s ni— jp——
AN
\\\ 2 Gewindo. Plaque principale@)
\\ ! stihge — —pt =—— Méchoire bass
2 biindig avec percage
: eindrehen! X filete M16
Poutre secondaire —— -
Poutre principale Poutre principale Poutre secondaire
3. Mettre en place la machoire 4. Serrer I'écrou M16 avec une clé a
supérieure, la rondelle douille (SW30) 40 Nm !

et I'écrou M16
(6)2x écrous M16

L L
_-._@ZX rondelles M16
|
™ | a ) )
"\\ —_— — . ¥
X,
SN _ |
. RNIRY
g AR N
S \\\ AN \Q. ' ) ™ I
g N * ... dépassement AN -
o _ | tigefilette | | | o N e __ __ __ __ _
g - — = tﬁ@_— ige filetée | ‘Q\\\ _— = —
8 AN N
% o= = \\\\%. or L_\T‘ == I
S \\ [ ‘\'/’ N \\ \\\
; Q. X AN \ _
g —
g Pc?utre I Egcuotrnedaire Poutre Poutre
8 rincipaile L .
© princip — Coller une cale dans principale secondaire
O |"'ouverture d’encastrement

connectors.com

30.08.2018

VERSION 03

© Knapp GmbH. Toutes dimensions en mm- sauf erreurs, fautes d’impression ou modifications techniques.
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MEGANT® 100/40 AW6005
Réf. K224, K241

Montageanleitung
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Notice de montage

MEGANT® 100

Vue d’ensemble des dimensions spéciales
Montage invisible - disponibles sur demande

30.08.2018

VERSION 03

Poutres principales/ poteaux (P.P.): Poutres principales/ poteaux (P.P.): (4) ALU AW 6005
OW=llsg ]
1§/@ Poutres principales/ poteaux (P.P.): T [T /@ Poutres secondaires:
% 5 o ok 69| TF 8x240
:.ZFE’:%TF 8x240 B sur P.S.
= surlP.S g — \@ Bl
201 @ | 0 19| |6 e | | oHOH @8l o 9 |
OHOHO o0~ H P oo~
R 0 [0 |0 oHeHe o O] @
°HoHCL® 1@ 0" Lo
1 H O 0] 9 oHoHo O O] [©
OHOO SNy
H . H.L® Bl 6 19 o JJedeke 8 Ple 19 s
| 7 Te] | — | "
o5 | A o 1Bl 18 & oHeHe-D | 1B 8| 19 &
OHOHO O
ER= 0 19 O oHeHe o @ ©
OHOHO "Ny
Shs 0 [ @ otleHe o O] o
OH0HO 2=
H A Q‘@‘D o . oHe @'Q.G.'@
o= TF|8x240
OHOCS € 7| ex o ¥o) TF 8x240
o | | Te) @ |
i B — 100 100
100
100 \@TF 8x160 sur P.S. TF 8x160 sur P.S.
MEGANT 520x100x40 MEGANT 540x100x40
(Réf. K224) (Ref. K241)
Repérage des plaques: . , N ' Dimensions MEGANT®
N° pos. Réf. Désignations 520x100x40 540x100x40
Poutre Poutre Réf. K224 Réf. K241
rincipale gcondaire o 480x100x20  |480x100x20
| @en haut en haut . Plaques principales (K1;9) X (K1;(9) X
% 2 K211 Machoire haute 40x40x100; D16 |50x40x100; D16
[ K212 Machoire basse 40x40x100; M16|50x40x100; M16
§ 2625/ Tige filetd 2xM16x550  |2xM16x580
g 4 ongueur | Tige tietee (2925 /550)  |(2925 /580)
3 5 7621 Rondelle 2xM16 2xM16
3 = 6 7620 Ecrou 2xM16 2xM16
§ . 7581 Vissage biais 48x TF 8x160  |48x TF 8x160
§ — 8 7581 Vissage horizontal Ax TF8x160  |4x TF 8x160
_2 : 8.1 7672 Vissage horizontal 4x TF 8x240 4x TF 8x240
é P(_)Utll'e \_Poutre secondai}'e d 2581 Vissage machoires 2x TF 8x160 2xTF 8x160
8 prlnC|paIe Cale collée 9.1 2672 2x TF 8x240 2x TF 8x240
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Notice de montage

MEGANT® 100

Réaliser les percages de positionnement sur la ALU AW 6005
poutre principale !
Percages pour mise en oeuvre encastrée (invisible)
' ' Distances de percage alen relation
- N\ Poutre avec la hauteur de poutre secondaire
© o secondaire HN [mm)]
A0 Hohe MEGANT® MEGANT®
lgésmeux: Hy[mm] 520x100 540x100
[ percages [
&5 mm, 328
pronfondeur 30 mm
N I 480
© Feuillus: 520
6 percages 560
' Yy | ,Z6mm, ' ! 600
profondeur suivant 640 145 145
™ long vis~120 mm
®© | 680 165 165
700 175 175
T 720 185 185
! 6 .| ! 760 205 205
800 225 225
, 840 245 245
Réaliser les percages de positionnement |88 265 265
sur la poutre secondaire ! 920 285 285
960 305 305
, 1000 325 325
Distances MEGANT® MEGANT®
76 520x100 540x100
= | a2 [mm] 350 350
- a3 [mm] 75 85
©| Résineux:
° o 6 percages
5 mm,
' pronfondeur 30 mm
. > _
% ol Feuillus:
(0] 6 percages
§ 6 mm,
S | I profondeur suivant
o long vis ~120 mm
: 0
©
5
& s W .
o ! —~— Profondeur d’usinage
8 102 40 mm
@ >140
o
B 4 o W =
Page 2/7 _l : J \
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Notice de montage

MEGANT® 100

Pré-percage de la poutre principale avec le gabarit

ALU AW 6005
1.) Tracer 2.) Positionner le gabarit
/— Bord supérieur (OK) Poutre principale = OK Poutre secondaire
| | | 40 I
Tracer |I'axe et la
© distance a1 Y ©
@© |77 \ ©
| Z I | —r— © |
Placer le gabarit i B Blobquir‘le
T sur I"axe et ~ %Zidzndg
T la ligne de a © P
distance a1 clous
I I ' > \o——o I
I ™
| @
J
| | | 76 |
3.) Percer
[ 40 [
© v
Résineux:
6x percages
I @ @ 5mm,
g , profondeur 30 mm
g | | |
& LA
3 @ '
Q [
©
g
8 | 76 |
© [
g
©
O]
o
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Notice de montage

MEGANT® 100

Vissage sur poutre principale

Ce dessin est la propriété de Knapp GmbH.

Visser les vis bii%sur la
plaque principal n
commencant par le haut
Couple de serrage max.
Mt =20 Nm

(visser les vis bien a fond)

Sur la poutre principale,
/ placer le repére@en haut!

Visser les vis de positionnement

horizontale(8)

/— Plaque principale (1)

Pour les poutres principales en feuillus
utiliser des vis TF 8x120.

position avec les vis pour
machoir

Visser la méchoire@en partie
basse dans les pergages de

ALU AW 6005
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Notice de montage

MEGANT® 100

Pre-percage de la poutre secondaire avec le gabarit

ALU AW 6005
1.) Tracer 2.) Positionner le gabarit
Tracer |'axe et la 76
distance a1 —
‘(_U I/// ‘t_U o
1] - A K
| L
Placer le gabarit< l %S;%qa?'ﬁréle
sur I'axe et N I"aide de
la ligne de l 2 clous
distance a1

40
BN/2 BN/2
- - 3.) Percer N
BN
76
© s —T
L . ™
o—# +—e i
' Résineux:
3 ' 6x pergages
& 5mm,
' : profondeur 30 mm
o—l e 4

N/2
BN

Ce dessin est la propriété de Knapp GmbH.
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Notice de montage

MEGANT® 100

Visser MEGANT dans I'encastrement sur la
poutre secondaire

Ce dessin est la propriété de Knapp GmbH.

ALU AW 6005

Sur la poutre principale,
placer le repére(B)en haut !

— Visser les vis de
positionnement
horizontal 8.9 (TF 8x240)

— Plaque principale (1)

Visser les vis bizg)sur la
plaque principalel1)en
commencant par le haut
Couple de serrage
max.Mt=20 Nm

(visser les vis bien a fond)

~——— Visser la machoire(Qen

partie basse dans les

percages de position ayec

les vis pour machoire (TF 8x240)

Pour les poutres secondaires en feuillus
utiliser des vis TF 8x120
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Notice de montage

MEGANT® 100

Procédure de montage connecteurs invisibles
ALU AW 6005

1. Accroche de la poutre secondaire 2. Visser les tiges filetées (4)(M20)
a fleur dans la machoire inférieur

j\ Clé 6 pans SW8

Tiges filetées M16(4 )

! N avec emprunte 6 pans
=== ,\\ ______SW8versle haut
1 N -7
- - . ,.,__"\_\\ ; N JR— SKSW8
\ 2 8. \\ i o] p—
o N\
N\ ! 2
\\\ v 2 (WD
N — e Nt N\
\\ s ni— jp——
AN
\\\ 2 Gewindo. Plaque principale@)
\\ ! stihge — —pt =—— Méchoire bass
2 biindig avec percage
: eindrehen! X filete M16
Poutre secondaire —— -
Poutre principale Poutre principale Poutre secondaire
3. Mettre en place la machoire 4. Serrer I'écrou M16 avec une clé a
supérieure, la rondelle douille (SW30) 40 Nm !

et I'écrou M16
(6)2x écrous M16

L L
_-._@ZX rondelles M16
|
™ | a ) )
"\\ —_— — . ¥
X,
SN _ |
. RNIRY
g AR N
S \\\ AN \Q. ' ) ™ I
g N * ... dépassement AN -
o _ | tigefilette | | | o N e __ __ __ __ _
g - — = tﬁ@_— ige filetée | ‘Q\\\ _— = —
8 AN N
% o= = \\\\%. or L_\T‘ == I
S \\ [ ‘\'/’ N \\ \\\
; Q. X AN \ _
g —
g Pc?utre I Egcuotrnedaire Poutre Poutre
8 rincipaile L .
© princip — Coller une cale dans principale secondaire
O |"'ouverture d’encastrement
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